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Kompressortyp   Max. 

Betriebs-

druck   Kapazität Volumenstrom  Kapazität Volumenstrom  Motorleistung  Geräuschpegel  Geräuschpegel gedämmt  

      bar(e)   l/s   m³/min   kW   dB(A)   dB(A)   

    
LF 2-10   10   3,1   0,19   1,5   82   67

 
    LF 3-10   10   4   0,24   2,2   83   68
 
    LF 5-10   10   7,6   0,46   4,0   83   68
 
    LF 7–10   10   9,2   0,55   5,5   84   72
 
    LF 10–10   10   14,4   0,86   7,5   86   74
 
                  
    LFx-0,7   10   1,02   0,06   0,55
 
 62
 
    LFx-1,0   10   1,38   0,08
 0,75
 
 62
 
    LFx-1,5   10   2,07   0,12
 1,1
 
 64
 
    LFx-2,0   10   2,53   0,15
 1,5
 
 64
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    LFxD 06 - 7   7   1,02   0,06
 0,53
 
 60
 
    LFxD 08 - 7   7   1,38   0,08
 0,63
 
 60
 
    LFxD 12 - 7   7   2,07   0,12
 0,97
 
 60
 
    LFxD 06 - 4   4   1,26   0,08
 0,47
 
 60
 
    LFxD 08 - 4   4   1,97   0,12
 0,58
 
 60
 
    LFxD 12 - 4   4   2,5   0,15
 0,9
 
 60
 
                  
    LFx 0.7 MED   8   1,02   0,06
 0,55
 
 61
 
    LFx 1.0 MED   8   1,38   0,08
 0,75
 
 61
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    LFx 1.5 MED   8   2,07   0,12
 1,2
 
 62
 
    LFx 2.0 MED   8   2,53   0,15
 1,5
 
 64
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