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Die LF-Kolbenproduktreihe von Brätsch Kompressoren gehört zu einer Gruppe von Produkten,
die entwickelt und hergestellt werden, um sowohl industriellen Anforderungen als auch
Ansprüchen an die Umweltfreundlichkeit zu genügen. Sie haben dauerhaft versiegelte
Hauptlager, vernickelte Zylinder und Kolben und Kolbenringe aus kohlenstoffhaltigen
Werkstoffen.

        

  Block

Kompakter und leichter Kompressorblock, der auf Höchstleistung ausgelegt ist. Lieferbar mit Entlastungsventil am Nachkühlerrohr des Blocks

  
      
         

  Kompressorgerät

Das Basis-Kompressoraggregat umfasst einen Kompressorblock, einen IEC- oder CSA/UL-geprüften Motor, der direkt an den Block geflanscht ist, und einen Druckschalter oder ein Magnetventil
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  Rahmenmontiert

Der auf einem Rahmen montierte Kompressor umfasst einen IEC- oder CSA/UL-geprüften Motor, direkt an den Block geflanscht und auf Grundrahmen montiert, ausgerüstet mit vollständiger Druck- und elektrischer Regulierung                 

  Behältermontiert (Anlage)  Als L-Komplettausführung wird das Kompressoraggregat auf einem Druckluftbehälter montiert. Sie umfasst einen geprüften Motor, der direkt an den Block geflanscht und auf einem CE-, ASME-, AS1210- oder LLMOM-geprüften Behälter montiert ist, ausgerüstet mit vollständiger Druck- und elektrischer Regulierung                 

  Full Feature (Anlage)

Die Full Feature-Einheit umfasst einen IEC- oder CSA/UL-geprüften Motor, der direkt an den Block geflanscht und auf einem CE-, ASME-, AS1210- oder LLMOM-geprüften Behälter montiert ist. Sie verfügt über einen Kältetrockner, Filter sowie eine vollständige Regelung von Druck und Elektrik ...   mehr                 

  LF Trolly

Die Trolley-Einheit umfasst einen Kompressorblock, der mit einem Elektro- oder Benzinmotor ausgerüstet und auf einem fahrbaren Rahmen mit 2 integrierten 8-Liter-Behältern montiert ist. Außerdem ist ein spezielles Regulierungsventil für den Leerlaufbetrieb installiert                 
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  LFx

  
      
         

  LFx Med

  
      
         

  LF Aggregat
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